Gerate mit Barcrest-Schnittstelle

Spielgerate, die Uber eine Schnittstelle zum Barcrest-Jackpot
verfligen, werden ausschlieBlich tGber das mitgelieferte Kabel
mit der AgentMyst verbunden. Dazu wird der 25-pol. SUB-D
Stecker auf die MPU vom Spielgerat und die graue 4-pol.
Buchse in die Schnittstelle 1 der AgentMyst gesteckt. Zuséatz-
lich muss bei Spielgeraten mit MPU4 die blaue Buchse mit
dem entsprechenden Gegenstlick vom Spielmodul verbunden
werden.

Gerate ohne Barcrest-Schnittstelle

Spielgerate, die nicht Uber eine solche Barcrest-Schnittstelle,
aber Uber einen Einsatz- oder Spielzahler verfigen, kdnnen
Uber die Schnittstelle 4 und 9 am Jackpot betrieben werden.
Diese Installation sollte aber auf jeden Fall von einem versier-
ten Techniker Gbernommen werden, da hierfur ein Kabel mit
offenen Enden von der AgentMyst zum Minzprifer und zum
Zahler gezogen und verbunden werden muss. Dazu wird die
Schnittstelle 4 parallel zum Zahler angeschlossen, wobei ab
V1.3 auf die richtige Polaritat und auf die korrekte Stellung des
Jumper 15 zu achten ist. Zusatzlich ist die Schnittstelle 9 mit
dem Munzprifer zu verbinden: Beim Anschluss an einen
C450, G40 oder G13 wird die Leitung 1 (Signalpegel) mit
Masse und beim Anschluss an den C435 mit dem ,COMA"-
Pin des Munzprifers verbunden. In beiden Fallen ist die Lei-
tung 2 (Munzsignal) mit dem entsprechenden Miinzsignal des
Munzprifers und die Leitung 4 (Masse) mit der Masse des
Munzprufers zu verbinden. Die Leitung 3 (Miinzsperre) wird
mit der zugehdrigen Minzsperrleitung des Munzprifers oder
der Gesamtsperre verbunden. Da die Anzahl der Leitungen
zum C435-Munzprufer variieren kann, orientiert man sich am
besten an dem fehlenden Kontakt (s. Anschluss G435 Kodier-
stift). Auf jeden Fall sollte die Stellung der DIP-Schalter tber-
pruft werden, um einen korrekten Betrieb zu gewahrleisten.

Stromversorgung

Sollte die AgentMyst keine Stromversorgung Uber die Bar-
crest-Schnittstelle erhalten, muss die AgentMyst Uber die
Schnittstelle 2 oder 3 mit +12V und Masse verbunden werden.

Toplight-Anschluss
Es kann eine 12-Volt-Lampe (z.B. Toplight) angeschlossen
werden, die bei gewonnenem Jackpot blinkt.
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EINSTELLUNGEN

Kodierschalter

Mit dem Kodierschalter wird die ID eingestellt, mit der sich die
AgentMyst am Mystery-Jackpot anmeldet. Alle Geréate, die
angeschlossen sind, missen eine unterschiedliche ID besit-
zen, sonst kollidieren Nachrichten und die Anmeldung sowie
Aufbuchung schlagt fehl. Die 0 Steht fur die ID 10.

DIP-Schalterbank 1

DIP Funktion ON OFF
1

Munzprufersperre Low-aktiv High-aktiv

2 Lange Minzimpuls 80ms 100ms
Bei G13 ist die Minzsperre high-aktiv, bei C435 low-aktiv und
bei C450 variabel, d.h. hier muss nachgemessen werden.

DIP3 DIP4 Elektromechanische Zahler

OFF | OFF | zahlt jedes Spiel, unabhéngig vom Einsatz
ON | OFF |z&hlt jeden verspielten Einsatz von 5 Ct/10 Pf]
OFF | ON zahlt jeden finften verspielten Einsatz

ON ON zahlt jeden zehnten verspielten Einsatz

DIP-Schalterbank 2

DIP1 DIP2 Wertigkeit des Miinzsignals
OFF | OFF 1,-€/2,- DM/ 20 Punkte
ON OFF 50 Ct/1,- DM/ 10 Punkte
OFF | ON 2,50 €/ 5,- DM / 50 Punkte
ON ON 5,- € / Token / 100 Punkte

Uber die DIP-Schalterbank 2 wird die Wertigkeit des Impulses
zum Muinzprufer festgelegt. Bei einer hohen Wertigkeit kann
der Jackpotgewinn schnell aufgebucht werden, jedoch gehen
Punkte unterhalb dieser Wertigkeit beim Ausschalten verloren,
da diese eben nicht aufbuchbar sind. Bei einer geringen
Wertigkeit ist das Verhalten genau umgekehrt. Daher emp-
fehlen wir, die Wertigkeit auf 20 Punkte einzustellen, da dies
einen guten Kompromiss darstellt. Werden Uber den Jackpot
jedoch Gewinne bis zu 10.000 Punkten ausgeldst, kann es
empfehlenswerter sein, eine hdhere Wertigkeit zu verwenden,
da die Aufbuchung im Extremfall bis zu 6 Minuten dauern
kann. In jeden Fall muss die eingestellte Wertigkeit aquivalent
zum Minzwert des Minzprtfers sein.



BESONDERHEITEN

Kommunikation zum Jackpot und rote LED

Im Betrieb sollte die rote LED in kurzen, unregelmaBigen
Abstanden durch ein ,Wechselblinken“ ihren Zustand andern.
Bleibt dies fiir langer als 30 Sekunden aus, stimmt etwas nicht
mit der Verbindung zum Jackpot. Leuchtet sie von Anfang an
durchgehend, findet (iberhaupt keine Ubertragung statt.

Aufbuchung uber den Munzpriifer

Bei Spielgeraten, die Gber den Munzprifer und Zahler ange-
schlossen sind, kann die Aufbuchung zum Geréat Gberprift
werden. Solange die AgentMyst noch nicht am Mystery-
Jackpot angemeldet ist, schickt sie bei jedem Tastendruck
einen Impuls zum Munzprifer. Dabei ist auf die Minzannah-
mebereitschaft des Spielgerates und die Stellung von DIP 1.1
zu achten. Um sicher zu gehen, dass die AgentMyst nicht
angemeldet ist, muss die Schnittstelle 13 offen sein und das
Gerét aus- und wieder eingeschaltet werden. Eingehende Spie-
lezahler-Impulse werden von der griinen LED angezeigt.

Schnittstelle 1 und DIP-Schalter inaktiv

Sobald die AgentMyst ein Kommando uber die Barcrest-
Schnittstelle empfangt, ist aus Sicherheitsgriinden die Unter-
stltzung der Schnittstellen 4 und 9 deaktiviert. Des weiteren
haben die Stellungen der DIP-Schalter keine Bewandnis mehr.

Aufbuchung uber Spielzéhler

Stehen die DIP-Schalter 3 und 4 der Bank 1 auf OFF, wird bei
jedem Impuls / Spiel ein doppelter Einsatz zum Mystery-
Jackpot geschickt. Hintergrund: Nicht jeder Spieler tatigt den
selben Einsatz und so wird eine Mischkalkulation erreicht.

Aufbuchung lber Barcrest-Jackpot

Stellen Sie sich, dass die Jackpotfunktion am Spielgerat mit
MPU4 aktiviert ist (SW1.3). Spiele mit einem ein- bis funffa-
chen Einsatz erhdhen den Jackpot in gleicher Wertigkeit. Da
bei einem hoheren Einsatz die Auszahlquote sprunghaft
ansteigt, wird hier nur ein zweifacher Einsatz aufgebucht.

Kabel zum Mystery-Jackpot

Sollte das vierpolige Anschlusskabel vom Spielgerat zum
Mystery-Jackpot oder ein weiteres Anschlusskabel fir MPU4
und MPU5 benétigt werden, kdnnen diese bei Fa. double you
@ (040) 6571841 als Zubehor bezogen werden.
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1 Barcrest-Schnittstelle

2 +12V/GND Anschluss

3 +12V/GND Anschluss

4 Spielezahler-Schnittstelle

5 Barcrest-Schnittstelle
(nur Platine V1.2)

6 Kodierschalter flr ID
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9 Munzprufer-Schnittstelle
10 Expansionsport
11 LED rot
12 Testtaster
13 Mystery-Jackpot-
Schnittstelle
14 DIP-Schalterbank 2

7 DIP-Schalterbank 1 15 Jumper
8 Software-Eprom 16 Toplight Anschluss
17 LED griin

Lieferumfang (Bitte sofort Uberprifen)
- AgentMyst
- Anschlusskabel MPU4 und MPU5
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